
DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA GDS

PETRINI STAMPI

TAVOLA DI 
STAFFAGGIO 
ORIENTABILE
Ø 300

Porta il particolare nella posizione più
efficace e lavora con maggiore controllo,
precisione e comfort operativo.

Ø 300 mm

PIANO DI STAFFAGGIO

37 kg

STRUTTURA ROBUSTA

Manuale

ORIENTAMENTO 
CONTROLLATO

Per stampisti, manutentori e officine

Lucidatura, finitura, saldatura, montaggio e ripresa dei particolari.
PRECISIONE CHE SI ADATTA AL LAVORO

Porta il particolare nella
posizione piu efficace e
lavora con maggiore
controllo, precisione e
comfort operativo.

Porta il particolare nella
posizione più efficace e
lavora con maggiore
controllo, precisione e
comfort operativo.



PETRINI STAMPI - TAVOLA DI STAFFAGGIO Ø 300

UN SUPPORTO SOLIDO
PER LAVORAZIONI DI PRECISIONE

Progettata per gli stampisti e per tutti i professionisti che devono intervenire su
pezzi complessi o difficili da raggiungere. Il piano forato facilita lo staffaggio
meccanico, mentre l'orientamento manuale permette di avvicinare la zona di
lavoro all'operatore, limitando riposizionamenti e posture scomode.

NATA DALL'ESPERIENZA

DIRETTA NEL SETTORE

STAMPI

Rotazione del piano

Consente di raggiungere più facilmente le diverse superfici
del particolare senza doverlo rimuovere e riposizionare.

Orientamento manuale

La regolazione tramite volantino aiuta a individuare l'assetto
di lavoro più favorevole per l'operatore.

Staffaggio flessibile

Piano circolare forato da 300 mm, predisposto per il fissaggio
meccanico di pezzi, dime e attrezzature.

Base stabile

Ingombro compatto e massa di 37 kg per creare una
postazione solida durante le lavorazioni manuali.

APPLICAZIONI

UNA SOLA TAVOLA,
MOLTI IMPIEGHI

Finitura e lucidatura stampi - saldatura e riporto -
montaggio - manutenzione - lavorazioni di
precisione.

DATI TECNICI

Diametro piano 300 mm Peso 37 kg

Larghezza 475 mm Profondita 450 mm

Spessore base 20 mm Azionamento manuale

RICHIEDI
INFORMAZIONI

GDS S.r.l.

Viale Sarca 336

20126 Milano

+39 02 2427801

commerciale@gdsabrasivi.com

www.gdsabrasivi.com

Immagini a scopo illustrativo. Caratteristiche e dati tecnici possono essere aggiornati senza preavviso. DISTRIBUITA IN ESCLUSIVA DA GDS

Profondità




